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ElectroVap RTH 
PREHLÁSENIE O ZHODE 

POU�ITÉ DIREKTÍVY  

ZVLH� OVA�  JE V SÚLADE S : 
NF EN 61000-6-3, EN 55022 trieda B 
NF EN 61000-4-3 10V/m, NF EN 61000-4-6 10V, NF EN 61000-4-4, NF EN 61000-4-5, 
NF EN 61000-4-2 

MENO A ADRESA VÝROBCU: 
Devatec 
Rue Feu St Eloi F-76550 
Ambrumesnil France 

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA 

DRUH ZARIADENIA 

ELECTROVAP RTH 

NÁZOV A SÉRIA MODELU 

RTH 

ROK VÝROBY 

2007 

My dolupodpísaní týmto prehlasujeme, �e hore uveden é zariadenie je v súlade s hore uvedenými 
direktívami a normami. 

Mr FRAMBOT Jean-François Podpis: 
Managing Director 
Date: 02.07.2007 
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ElectroVap RTH 
BEZPE� NOSTNÉ INFORMÁCIE 

DôLE�ITÉ  

Táto � as�  by sa mala starostlivo pre� íta�  pre zabezpe� enie bezpe� nej a správnej montá�e Vášho 
zvlh� ova� a. 

VŠEOBECNE 
Tento manuál obsahuje všetky detaily potrebné pre projektovanie a montá� zvlh � ova� a ElectroVap  
RTH. Okrem toho sú do�  zahrnuté podrobnosti pre preberanie a údr�bu. 

Manuál je ur� ený pre pou�itie in�iniermi a riadne vyškoleným tec hnickým personálom. Údr�ba, servis 
alebo opravy sa smú vykonáva�  len skúseným a kvalifikovaným personálom , zákazník musí 
zodpoveda�  za zabezpe� enie ich kvalifikovanosti. 
 
Akéko�vek riziko alebo nebezpe� ie, najmä pri práci z rebríka alebo plošiny, by malo by�  identifikované 
skúseným zástupcom Úradu pre bezpe� nos�  a ochranu zdravia pri práci a mali by by�  vykonané ú� inné 
riadiace opatrenia. Distribútor nebude ma�  �iadnu zodpovednos �  , ak akéko�vek poškodenie, poranenie 
alebo nehoda sa budú môc�  pripísa�  na vrub nepozornej, nevhodnej, nedbalej alebo nesprávnej 
prevádzky zariadenia, spôsobenej � i úmyselne alebo neúmyselne. V�dy odstavte dodávku elektrickej 
energie a vody predtým, ne� za � nete akúko�vek údr�bu.  
 
Bolo vyvinuté maximálne úsilie, aby sme zabezpe� ili, �e všetky detaily uvedené v tomto manuáli sú 
správne, avšak s oh�adom na ve�ký rozsah podmienok, s ktorými sa stretávame vo vzduchotechnických 
systémoch, predkladané informácie by sa mali pou�i �  len ako vodítko. V prípade akýchko�vek 
pochybností kontaktujte svojho obchodného zástupcu. 

SPRÁVNE POU�ÍVANIE  
Zvlh� ova� e ElectroVap RTH sú ur� ené LEN na pou�ívanie vo vzduchotechnických systémo ch alebo pre 
priame zvlh� ovanie vzduchu. AKÁKO� VEK INÁ APLIKÁCIA NIE JE UVÁ�ENÝM POU�ITÍM PRE 
ZAMÝŠ� ANÝ Ú� EL. VÝROBCA SA NEMô�E ROBI �  ZODPOVEDNÝM ZA AKÚKO� VEK ŠKODU, 
KTORÁ JE VÝSLEDKOM NESPRÁVNEHO POU�ITIA. 

VODA 
Zvlh� ova� e ElectroVap RTH sú skonštruované na pou�itie s vod ou z vodovodu, demineralizovanou  R/O 
vodou (minimálne 30 µS/cm) alebo zmäk� ovanou vodou. V �iadnom prípade sa nepokúšajte zavi es�  do 
systému akúko�vek inú kvapalinu alebo chemikáliu. Tlak dodávanej vody by nemal presahova�  6,0 bar 
a montá� by mala by �  v súlade s miestnymi predpismi. 

ELEKTRIKA  
Všetky práce týkajúce sa elektrickej inštalácie MUSIA by�  vykonané len skúseným a kvalifikovaným 
technickým  personálom (napr. elektrikári alebo technikmi s primeraným zaškolením). Zákazník MUSÍ 
zodpoveda�  za zabezpe� enie ich kvalifikovanosti. 

Je povinnos�ou elektromontéra zabezpe� i� , aby sa pou�ili vhodne dimenzované káble a MCB och rana. 
Dbajte prosím na miestne predpisy týkajúce sa zabezpe� enia elektrickej inštalácie. 

ZÁRUKY  
Nedodr�aním špecifikácie a neremontovaním origináln ych dielov a príslušenstva sa zruší platnos�  Vašej 
záruky. 

POZNÁMKA  

Našou politikou je nepretr�itý výskum a vývoj. Pret o si vyhradzujeme právo zmeni�  špecifikácie uvedené 
v tomto dokumente bez oznámenia. 

Fotografie sú len pre ilustra� né ú� ely. 4 

 

 



ElectroVap RTH 
ROZMERY 

Montá� jednotky

RTH 5 to 45 
 

Celkové 
rozmery 

Výstup pary 
(mm) 

Výpust vody 
(mm) 

Hmotnos�  
prázdna 
Kg 

Hmotnos�  
plná Kg 

A          800 

B          750  

C          340 

1       320 a          75 35 65 

   

RTH 50 to 90 
 

Celkové 
rozmery 

Výstup pary 
(mm) 

Výpust vody 
(mm) 

Hmotnos�  
prázdna 
Kg 

Hmotnos�  
plná Kg 

A         1200  

B          750  

C          340 

1       245 a          75 50 120 

2       468    
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ElectroVap RTH Unit 
Montá� jednotky na stenu  

Montá� jednotky  

• Vyba�te jednotku a skontrolujte, � i nie je 
poškodená. V�tacia šablóna je dodávaná 
s obalom, zabezpe� te, aby ste ju 
nezahodili spolu s obalovým materiálom. 

• Poškodenie obalu a/alebo jednotky sa 
musí oznámi�  doporu� eným listom 
dopravcovi do 3 pracovných dní. 

• Zabezpe� te vo�ný priestor okolo 
jednotky: 1,0-1,2 m od podlahy po 
spodnú � as�  zvlh� ova� a, 1,25 m spredu 
a 0,6 m od pravej strany, aby sa umo�nil 
�ahký prístup pre údr�bu.  

• Prilo�te dodanú v �taciu šablónu na 
montá�nu stenu a vyzna � te montá�ne 
otvory. Vyv�tajte sedem (7) otvorov 
a vlo�te do nich skrutky pre zavesenie (3 
hore a 4 dole). 

• Zaskrutkujte 3 (tri) horné skrutky s vô�ou 
asi 10 mm na zavesenie skrine. Zaveste 
skri� u a utiahnite horné skrutky pre 
zabezpe� enie montá�e.  

• Trochu uvo�nite skrutkovací gombík (1), 
preklopte nerezovú nádr�ku (2), aby ste 
upevnili oce�ové lanko dr�iace nádr�ku.  

• Odpojte vodi� e vodnej hlad (4). 

Pictures for illustrating purposes only  
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ElectroVap RTH 
MONTÁ� JEDNOTKY NA STENU 

Montá� jednotky  

(pokra� ovanie) 

• Odpojte vrchnú � as�  nádr�e a polo�te ju na 
vrch zvlh� ova� a, hornou stranou dole 

• Uvo�nite prilo�ené oce �ové lanko zatia� � o 
dr�íte nádr�ku.  

• Preklopte jemne nádr�ku.  

• Vlo�te skrutky 5,6,7 a 8 a utiahnite všetkých 
7 (sedem) skrutiek. 

Ke�  sú u� všetky skrutky utiahnuté, mô�ete :  

• Preklopi�  nádr�ku spä �  do strednej polohy 
a pripoji�  oce�ové lanko uchycujúce nádr�ku.  

• Polo�i �  spä�  vrchnú � as�  nádr�ky a upevni �  
ju 4 svorkami. 

• Spä�  pripoji�  vodi� e vysokej hladiny vody. 

• Postavi�  nádr�ku zvlh � ova� a do zvislej 
polohy a zaskrutkova�  skrutkovací gombík 
1. 

Pictures for illustrating purposes only 
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ElectroVap RTH WATER 
PRIPOJENIE 

Montá� jednotky  

� erstvá studená voda z vodovodu by sa mala pou�íva �  pre 
dodávku do jednotky. Tlak vody by mal by�  medzi 1 a 6 bar a jej 
teplota by nemala presahova�  40 °C. 

Prípoj na dodávku vody je zospodu jednotky. Zvlh� ova�  sa 
dodáva s hadicou na vstup vody dlhou 50 cm s vnútorným 
priemerom ¾“ na pripojenie k dodávke vody. 

Na vodovodné potrubie dodávajúce studenú vodu do 
jednotky by sa mal namontova �  spätný filter.  

Na spodku vstupného ventilu je vstavaná bubnový filter. 

Zvlh� ova�  sa mô�e prevádzkova �  s 3 rôznymi kvalitami vody. 

INFORMÁCIA O KVALITE VODY: 

• Koncentrácia chloridov < 75 mg/l 

• Koncentrácia fosfátov < 5 mg/l 

• Nízka koncentrácia CO2. 

• Organické prvky v nízkej koncentrácii 

VODA Z VODOVODU ALEBO SUROVÁ 
NEUPRAVNÁ VODA 

Tvrdos�  vody TH by mala by�  medzi 0 a� 40° francúzskych 
stup� ov. Oh�adne frekvencie údr�by si pozrite stránky o údr�be.  

ZMäK� OVANÁ VODA 

Tvrdos�  vody mô�e by �  od 6°hode (francúzske stupne). 

Demineralizovaná voda 

Zvlh� ova�  RTH sa mô�e prevádzkova �  s demineralizovanou 
vodou s minimálnou vodivos�ou 30 µS. 
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Hadica má prívod vody 
s ¾“ spojkou s vnútorným 
závitom. 

Dodávka vody ------ 



ElectroVap RTH 
 VÝSTUP PARY 

Montá�
 

Pou�ívajte parné hadice dodávané našou firmou. 

Táto parná hadica je schopná odola�  100°C. 

Zvlh� ova�  by sa mal umiestni�  maximálne do 3 m 
od parnej distribu� nej trubice. Ak je táto 
vzdialenos�  vä� šia ako 3 m, mala by sa pou�i �  
tepelne izolovaná medená alebo oce�ová rúrka. 

a. zvislé stúpanie najmenej 500 mm pred ohnutím 

b. parná hadica by sa mala pevne podoprie�  

c. parná hadica (polomer ohybu viac ako 750 mm) 

d. vzduchovod 

e. preká�ka 

f. v tomto mieste je potrebný separátor 
kondenzátu, aby sa tento odviedol 

g. priemer výstupnej parnej hadice 

h. Ø 8 mm kondenzátnej hadice. Pred prvým 
spustením zvlh� ova� a napl� te sifón 
kondenzátnej hadice vodou. 

i.   výška zvlh� ova� a (pozri stranu 5) 

Po� et parných výstupov: 

RTH 5 a� 45     = 1 výstup - Ø 60mm RTH 50 
do 90   = 2 dva výstupy - Ø 60mm 

Zvlh� ova�  RTH mô�e pracova �  pri pretlaku 
vzduchu vo vzduchovode pod 220 mm vodného 
st�pca. 

9 

 

 

 

 

 



ElectroVap RTH  
ODVOD KONDENZÁTU 

Montá�  
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Nasledujúce ná � rty ukazujú 
prípoje odvodu kondenzátu, ktoré by 
sa mali urobi � : 

 
1.Mali by sa pou�íva �  Devatecom 
dodávané parné hadice:  
 
RTH 5 a� 90: 1m Ø40mm hadica s 3 
hadicovými svorkami. 
Táto hadica je ur� ená pre spojenie 
zvlh� ova� a s odvodnením. Doporu� uje 
sa pravidelná výmena. 
 
2. Ak sa pou�ije tuhé spojenie, musí 

vy�  z PVC materiálu odolnému 
teplote (100 °C) a tlaku. 

 
3. Odvod� ovacia hadica nesmie ma�  

�iadne preká�ky, najmä ke �  ide 
o spojenie viacerých  jednotiek 
(100°C) 

 
4. Doporu� uje sa pou�i �  presadeného 

nálevkového zariadenia vo� i 
spodnej strane jednotky, ako 
ukazuje obrázok. To zabráni 
vnikaniu akýchko�vek pár a/alebo 
kondenzátu do skrine jednotky. 
 

5. Mô�e sa pou�i �  aj nálevka za 
predpokladu, �e bude presadená vo � i 
spodnej strane zvlh� ova� a a �e sa sifón 
urobí pod�a priemeru odvod� ovacej 
hadice. 
 
6. Dôle�ité: Dodr�ujte minimálny 

sklon 10% 



ElectroVap RTH 
PARNÁ DISTRIBU� NÁ TRUBICA 

Montá�  

Parná distribu� ná trubica DL 
Para z vyvíja� a pary vstupuje do vzduchovodu 
alebo do vzduchotechnickej jednotky cez parnú 
distribu� nú trubicu. 

HumidiPack  

HumidiPack ® firmy Armstrong je prefabrikovaný 
systém parného zvlh� ova� a vyrobený na mieru 
pre vašu konfiguráciu a hotový na montá� do 
Vášho vzduchovodu. 

 

Dovo�uje skráti�  parnú stopu (absorb� nú 
vzdialenos� ) a� na 600 mm. 

 

 

 

SMER PRIETOKU VZDUCHU

 

 
Model distribu� nej 
trubice v mm pre : 
RTH 5 a� 20  

 
D��ka distribu � nej 

trubice: 

mm 

D40 -L290 290 

D40-L590 590 

D40-L790 790 

D40-L1000 1000 

D40-L1250 1250 

D40-L1500 1500 

Redukcia Ø 60/40 mm 
pou�ívaná s distribu � ným  
Ø40mm pre ElectroVap RTH 5 
a� 20.  

 

 
Model distribu� nej 
trubice v mm pre : 
RTH 30 to 90 

L L1 

mm mm 

DL-1 304 254 

DL-1,5 457 407 

DL-2 609 559 

DL-3 914 864 

DL-4 1219 1169 

DL-5 1524 1474 

DL-6 1829 1779 

DL-7 2133 2083 

DL-8 2438 2388 

DL-9 2743 2693 

DL-10 3048 2998 11 

 

Ø40mm or 
Ø60mm 

Ø8mm 

 

HumidiPack ® 

 



ElectroVap RTH 
UMIESTNENIE PARNEJ TRUBICE 

Montá�  

Namontujte disperznú trubicu do 
vzduchovodu pomocou 4 skrutiek… 

Mala by sa dodr�ia �  minimálna vzdialenos�  
300mm medzi stredom parnej distribu� nej 
trubice a hornou stenou vzduchovodu. Ak sa 
distribu� ná trubica namontuje pod uhlom 30 
a� 45 °, mô�e sa táto vzdialenos �  skráti�  na 
150mm. 

Tam, kde si aplikácia vy�aduje dve 
disperzné trubice, malp by sa dodr�iava �  
horeuvedené doporu� enia o dodr�iavaní 
minimálnej vzdialenosti 140 mm medzi 
trubicami. 

d: minimálna vzdialenos�  medzi disperznou 
trubicou a akouko�vek preká�kou vo 
vzduchovode (pozri tie�  výpo � tovú tabu�ku 
parnej stopy – miešacej d��ky) 

V prípade, ke�  sa parná trubica namontuje 
za ohybom, mala by sa umiestni�  do 
hlavného prúdu vduchu. 

Vo zvislých vzduchovodoch, kde smer 
prúdenia vzduchu je hore alebo dole, parná 
distribu� ná trubica by sa mala namontova�  
pod uhlom 15°oproti kolmici.  



 

Montá�  

Trubica nad zvlh� ova� om  RTH 5 a� 45  Trubica pod zvlh� ova� om RTH 5 a� 45  

Vlo�enie HumidiPack ® do vzduchovodu RTH 5 a� 45  

 

Zasunutie dvoch trubíc do 
vzduchovodu  RTH 50 a�  90  

Zasunutie HumidiPack ® do vzduchovodu 
pre RTH 50 a�  90  
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ElectroVap RTH 
UMIESTNENIE PARNEJ TRUBICE 

 



 ElectroVap RTH 
Absorb� ná vzdialenos�  

Montá�  

 

  D��ka parnej stopy v m ‘’D’’  

RH2 
in % 

 RH MAXI= RH2—RH1 in % 

5 10 15 20 30 40 50 60 75 90 

40 

50 

60 

70 

80 

85 

90 

95 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8     

0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1    

0.4 0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.1 1.2   

0.5 0.6 0.7 0.9 1 1.2 1.3 1.5   

0.5 0.7 0.9 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2  

0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.3  

0.7 1 1.2 1.4 1.7 2 2.3 2.5 2.8 3 

1 1.4 1.7 2 2.5 2.9 3.2 3.5 3.9 4.3 

 

Aby ste stanovili odparovaciu vzdialenos� , 
mô�ete pou�i �  prilo�enú výpo � tovú 
tabu�ku, kde:  

RH1 = relatívna vlhkos�  vzduchu pred 
zvlh� ovaním v % 

RH2 = relatívna vlhkos�  vzduchu po 
zvlh� ovaní v % 

RH Max = maximálny rozdiel medzi RH2 
a RH1 

Ako pou�íva � výpo� tovú tabu�ku 
Ur� ite rozdiel medzi relatívnou vlhkos�ou 
RH2 po zvlh� ovaní a relatívnou vlhkos�ou 
RH1 pred zvlh� ovaním. Priese� ník 
maximálnej hodnoty RH max a RH2 dáva 
odparovaciu d��kou v metroch. 

. 

Tabu�ka udáva D vzdialenos�  metroch, 
ktorá by mala by�  medzi disperznou 
trubicou a prvou preká�kou (pozri tie� 
ná� rty umiestnenie trubice v�avo). 

Ak sa po�adovaná d ��ka nedá dosiahnu �  
v danej inštalácii, je mo�né namontova �  dve 
trubice paralelne, � ím sa získa lepšia 
disperzia pary. 

Je výhodné pou�i �  vysoko-limitný 
vlhkomer, aby sa zabránilo nadmerným 
hladinám vlhkosti vo vzduchovode. 

Poznámka: Odparovacie vzdialenosti 
uvedené v tabu�ke sú pre teploty medzi 
10°C a 25°C. 

Ak sa nemô�u dosiahnu �  presné hodnoty, 
mala by sa vráti�  2 m ako minimálna 
vzdialenos�  medzi trubicami a preká�kou. 

                 Pred / za filtrom v závislosti od typu filtra             14 

 

 

 

 

 

Pred alebo za ventilátorom 

Za rozšírením alebo pred zú�ením  

Pred ohybom                     Pred rozvetvením 

Pred riadiacim senzorom 



ElectroVap RTH             
Montá� elektriky  

 

Odporú� ania: 

• Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky musia by�  vykonané 
skúseným a kvalifikovaným personálom (napr. Elektrikármi s primeraným 
zaškolením). Zákazník je zodpovedný za zabezpe� enie ich 
kvalifikovanosti. Dodr�ujte prosím miestne predpisy  týkajúce sa 
zaopatrenia elektrickej inštalácie.  

• Po asi 50 hodinách prevádzky musia by�  opätovne utiahnuté všetky 
skrutky silových svoriek. 

• POZOR: Elektronické komponenty RTH sú ve�mi citlivé na elektrostatické 
výboje. Musia by�  vykonané primerané opatrenia pred akouko�vek 
� innos�ou. 

    15 

 

 



ElectroVap RTH 
Elektrická tabu�ka 

Montá�  

Elektrická tabu�ka 
 

RTH 
Kapacita 

(Kg/st/h)  

Napätie 

(V) 
Po� et 

fáz 
Výkon 

(KW) 

Prúd 

 (A) 

Po� et 

nádr�iek  

Po� et odporových 

� lánkov  

5 5 230 1 3.8 16.5 1 2 

10 10 400 3 7.5 11 1 3 

20 20 400 3 15 22 1 6 

30 30 400 3 22.6 33 1 6 

40 40 400 3 30.1 44 1 9 

45 45 400 3 34.2 49.5 1 9 

50 50 400 3 37.9 55 2 12 

60 60 400 3 45.1 66 2 12 

70 70 400 3 53 77 2 15 

80 80 400 3 60.2 88 2 18 

90 90 400 3 68.4 99 2 18 

POZOR! Pred zapojením na el. prúd skontrolujte, � i montá� elektriky bola urobená pod �a 
hore uvedených hodnôt.

 

 

 

Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky sa musia  vykona �  odborným a kvalifikovaným 

personálom.  



ElectroVap RTH 
Elektrické pripojenie 

Montá�

Pripojenie dodávky el. energie 

POZOR! Pred zapnutím dodávky el. prúdu skontrolujte, � i hlavné elektrické vedenie je to isté, 
ako sa po�aduje pre jednotku (pozri identifika � ný štítok jednotky) 

 

Pripojovacie svorky na 
silnoprúd 

Svorky pre uzemnenie 

Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky sa musia  vykona� odborným a kvalifikovaným personálom. 

 

 

 



ElectroVap RTH 
Elektrické pripojenie 

Montá�  

Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky sa musia  vykona�  odborným a kvalifikovaným personálom. 

 

 



ElectroVap RTH 
Elektrické pripojenie 

Montá�  

Zvlh� ova�  bez neutrálu montovaný s transformátorom 400/230 V 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky sa musia  vykona� odborným a kvalifikovaným personálom 
 

19 
 



ElectroVap RTH  
Pripojenie riadiaceho prúdu 

Montá�  

Všetky práce týkajúce sa elektrikého pripojenia musia by�  vykonané odborným a kvalifikovaným personálom. 
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ElectroVap RTH 
Prípojné nastavenia 

Montá� elektriky  

Dia�kový informa� ný panel 
 

Nastavenie - RS485 alebo RS422 alebo RS232 rozhranie 

CHARAKTERISTIKY 

RS485 : 2 vodi� e poloduplex (+ uzemnenie) max. vzdial. 1200 m 

RS422 : 4 vodi� e poloduplex (+ uzemnenie) max. vzdial. 1200 m 

RS232 : 2 vodi� e poloduplex (+ uzemnenie) max. vzdial. 20 m 

Bias : 620 Ohmov  vytiahnu�  a stiahnu�   (premostenie volite�né) 

Ohrani� enie : 120 Ohmov (premostenie volite�né) 

Protocol : JBUS alebo MODBUS (údaj a synchrónne 8 bitov, 
�iadny paritný bit, 1 stop bit, CRC) - rýchlos �  : 1200, 2400, 4800, 
9600 baudov 

Montá�: na DIN kábel 

jednotky 

Rozmery: 95 x 50 mm 

Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky sa musia vykonáva �  odborným a kvalifikovaným personálom.  

 

 

 



ElectroVap RTH  
Schéma zapojenia RTH 5  

Montá� elektriky  
 

 

 
Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky musia by �  vykonávané odborným a kvalifikovaným personálom.  



ElectroVap RTH 
Schéma zapojenia  RTH 7 a� 45  

Montá� elektriky  

 

Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky musia by �  vykonané odborným a kvalifikovaným personálom.  

 



ElectroVap RTH RTH 
Schéma zapojenia 50 a� 90  

Montá� elektriky  

 

Pictures for illustrating purposes only 24 

Všetky práce týkajúce sa montá�e elektriky musia by �  vykonané odborným a kvalifikovaným personálom. . 
  

 

 



ElectroVap RTH  
Identifikácia � elného panelu 

Softwérový asistent 
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ElectroVap RTH 
 Uvedenie do prevádzky RTH  

Softwérový asistent 

Kontrola a zapnutie : 

1 Po ukon� ení inšpekcie montá�e otvorte prívod 
vody do jednotky. 

2 Zapnite hlavný spína�  elektrického prúdu 

3 Kontrolka el. prúdu sa musí rozsvieti� . 

4 Prepnite prepína�  elektrického prúdu I / O na I. 
Na displeji sa objaví štandardná hodnota mno�stva 
vyrábanej pary. 

Display operation : 

1 Stla� ením tla� idla SELECT � <=_! Opakovane sa 
budú vymie� a� tri hlavné stránky. 

2 Vlo�te �iadané menu stla � ením tla� idlo hore 
alebo dole. 

JEDNOTKA POSKYTNE TRI MENU : 

• "Konfigurácia zvlh � ova � a"  
Toto menu poskytuje informácie iba o štruktúre 
zvlh� ova� a. Z tohto menu sa nedajú meni�  
�iadne parametre. 

• "Stav zvlh � ova � a"  
Toto menu poskytuje informácie o prevádzkovom 
stave zvlh� ova� a. Z tohto menu sa nedajú meni�  
�iadne parametre. 

• "Zmena konfigurácie jednotky "  
Toto menu umo� � uje nastavenie všetkých 
prevádzkových parametrov. Prístup k menu 
konfigurácie zvlh� ova� a je chránený prístupovým 
kódom pre ochranu proti neoprávnenému prístupu. 
Pozri „usporiadanie jednotky“. 
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ElectroVap RTH  
Menu informácie pre u�ívate �a 

Softwérový asistent 

 
27 



ElectroVap RTH 
 Menu informácie pre u�ívate �a 

Softwérový asistent 

(pokra� ovanie) 

Stla� te tla� idlo               ak chcete kedyko�vek zmeni�  menu 
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ElectroVap RTH  
Menu stav zvlh� ova� a 

Softwérový asistent 
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ElectroVap RTH  
Menu zmeny parametrov 

 
Softwérový asistent 
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ElectroVap RTH  
Menu zmeny parametrov 

Softwérový asistent 

(pokra� ovanie) 
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ElectroVap RTH  
Poplachy a varovania 

Softwérový asistent 

Poplach 

� o by ste mali robi � , ke�  : 

Chýba voda  
po�aduje sa údr�ba 

 

Stav zvlh � ova� a : jednotka sa odstaví 

• Vypnite zvlh� ova�  

• Skontrolujte vnútorné rúrky na vodu 

• Skontrolujte detek� ný system hladiny vody 

• Opä�  zapnite zvlh� ova� . 

Varovanie na údr�bu  

� o by ste mali robi � , ke�  : 

Po�aduje sa údr�ba nádr�ky 
a vypúš�acieho ventilu 

 

Stav zvlh � ova� a : jednotka sa odstaví 

 

• Vypnite zvlh� ova�  

• Pozrite si kapitolu „údr�ba“ tohto manuálu a upla tnite postup údr�by  

• Opä�  zapnite zvlh� ova� . 
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ElectroVap RTH 
Údr�ba nádr�ky  

Údr�ba  

Obrázok n°1  

Obrázok n°2  

Obrázok n°3  

Obrázok n°4  

Obrázok n°5  

Obrázok n°6  

 

• Vypustite vodu z nádr�ky stla � ením tla� idla 
manuálneho vypustenia (pozri obr. � .1). 
Po� kajte, kým sa nádr�ka úplne vypustí a 
umo�nite ochladenie nádr�ky (v prípade., �e 
táto vlastnos�  bola umo�nená)  

• Prerušte dodávku el. prúdu na silovom 
rozvádza� i a vypnite RTH zvlh� ova� , 

• Vyskrutkujte skrutky na predných dvierkach, 
trochu ich nadvihnite a vyberte ich. Odpojte 
� iernu parnú hadicu od parnej nádr�ky (pozri 
obr. � .2) a vytiahnite ju zo zvlh� ova� a. 

• Vyskrutkujte � ierny gombík na pravej strane. 
Vyberte hadicu na vypúš�anie vody (pozri obr. � . 
3) 

• Preklopte nádr�ku do strednej polohy (pozri 
obr. � . 4) 

 

• Odomknite 4 zámky nádr�ky (pozri obrázok � . 5) 

• Odokryte vrchnák zo nádr�ky na vodu (pozri obr. 
� . 6) 

UPOZORNENIE: Na � istenie nádr�ky 
nepou�ívajte rozpúš � adlá. Ak nádr�ka 
potrebuje by �  vy� istená zvnútra, pou�ívajte 
prosím VÝLU � NE teflónový materiál.  

 

 

 



ElectroVap RTH 
Údr�ba nádr�ky  

Údr�ba  

(pokra� ovanie) 

Obrázok n°7  

Obrázok n°8  

Obrázok n°9  

Obrázok n°10  

Obrázok n°11  

 

• Zdvihnite kryt nádr�ky (dbajte na zna � ku polohy) 
a polo�te ju hornou � as�ou na vrch zvlh� ova� a 
(obr. � . 6). Vyberte elektródy vysokého stavu 
vody v nádr�ke a polo�te ju na vrch zvlh � ova� a. 

• Nastavte zberný kontajner na lom nádr�ky 
a pripojte ušká k bo� ným há� ikom nádr�ky (pozri 
obr. 7). 

• Uvo�nite oce�ový pás dr�iaci nádr�ku a preklopte 
nádr�ku dole: vápenaté usadeniny spadnú do 
pru�ného kontajnera. Toto je práca pre údr�bu aj 
pre priestor údr�by (obr. � . 8) 

• Odpojte pru�ný kontajner a preklopte nádr�ku 
spä�  do strednej polohy. Pripnite prídr�ný 
oce�ový pás k nádr�ke.  

Nama�te štvorhranné tesnenie nádr�ky 
silikónovou mas�ou. 

DÁVAJTE POZOR: tesnenie nádr�ky sa musí 
vymeni �  ak je poškodené. Vyre�te pou�ité 
tesnenie no�om alebo seká � om, vy � istite lem 
nádr�e acetónom a prilepte nové tesnenie 
teplovzdorným lepidlom (160°C) vhodným 
pre oce �ový materál.  

Umiestnite spä�  kry�  nádr�ky na teleso nádr�ky, 
dávajúc pozor na vyrovnanie pod�a zna� ky 
polohy a polo�te spä �  kry�  vysokého stavu 
hladiny vody v nádr�ke. Preklopte nádr�ku do 
zvislej polohy (obr. � . 10) 

Potom upevnite � ierny gombík a opä �  
pripojte parnú napúš � aciu hadicu. 

• Zvlh� voa�  je teraz pripravený pre dlhodobú 
prevádzku (obr. � . 11) 
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ElectroVap RTH  
Údr�ba ventilov  

Údr�ba  

Údr�ba vypúš �acieho ventilu 

Vypustite parnú nádr�ku a vypnite jednotku.  

• Odstrá� te skrutku 1 a potom vyklopte do�ava 
dr�iak cievky 2  

• Vyberte cievku 3 z kompletného ovláda� a 4 
(nestra� te malé diely) 

• Demontujte zostavu 5, o� istite ventil 6 
a opláchnite teleso 7 

• Opätovne zmontujte všetky diely 

• V prípade potreby vyme� te diely. 

• Preklopte dr�iak cievky 2 spä �  a zaskrutkujte 

skrutku 1. 

Údr�ba vypúš �acieho ventilu 

Odpojte dodávku vody a vypnite zvlh� ova� . 

• Odpojte hadicu pre vstup vody 1 a skrutku 1. 

• Vyberte filter 3 pomocou klieští a opláchnite ho 
� istou vodou. 

• Vytiahnite cievku 4 pomocou malého skrutkova� a. 

• Opláchnite � istou vodou vnútro telesa ventilu 5. 

• V prípade potreby vyme� te diely. 

• Opätovne zmontujte. 
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